
МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
УСТАНОВКИ R134a R513A

МОДЕЛИ

Холодопроизво 
дительность 

(кВт)

Холодопроизво 
дительность 

(кВт)

Макс.  
потребляемая 

мощность
Размеры (мм) Масса Номинальный 

ток Вентилятор Жидкостный  
ресивер

Присоединительный 
размер (SAE)

SP (уровень 
звукового давл.)

на расстоянии 10 м

-10°C 0°C -10°C 0°C  +10°C В Ш Г
Масса 
нетто 
(кг)

(A) Количество Производительность 
(м3/ч) дм3

Всасывающая 
линия(дюйм)

Жидкостная 
линия  (дюйм)

дБ  
(A)

Компрессор 230 В — 1-фазн. — 50 Гц — Вентилятор 230 В — 1-фазн. — 50 Гц

UP-NEU6214Z-EA00 0,87 1,33 0,90 1,33 0,78 600 982 484 54 2,9 1 1695 1,6  3/8  1/4 28

UP-NJ6220ZZ-EA00 1,16 1,74 1,18 1,76 1,17 600 982 484 56 6,2 1 1695 1,6  1/2  1/4 29

UP-NJ6226Z-EA00 1,48 2,14 1,51 2,16 1,47 600 982 484 56 5,6 1 1695 1,6  1/2  1/4 29

UP-SE6015GK-EAE00 2,19 3,35 2,29 3,43 1,54 708 1082 490 91 5,3 1 2673 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6018GK-EAE00 2,61 3,99 2,73 4,09 1,78 708 1082 490 91 6,2 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6021GK-EAE00 2,95 4,48 3,07 4,58 2,01 708 1082 490 92 6,9 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

Компрессор 400 В — 3-фазн. — 50 Гц — Вентилятор 400 В — 3-фазн. — 50 Гц

UP-NJ6226ZX-EA00 1,61 2,26 1,63 2,26 1,40 600 982 484 56 2,2 1 1695 1,6  1/2  1/4 29

UP-SE6015GS-EAE00 2,19 3,35 2,29 3,44 1,51 708 1082 490 88 2,3 1 2673 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6018GS-EAE00 2,62 3,99 2,73 4,10 1,69 708 1082 490 89 3,7 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6021GS-EAE00 2,95 4,49 3,07 4,59 1,91 708 1082 490 90 3,8 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6026GS-EAE00 3,81 5,82 3,99 6,00 2,36 1005 1277 538 126 5 1 5195 6  7/8  5/8 36

UP-SE6030GS-EAE00 4,29 6,54 4,48 6,72 2,61 1005 1277 538 127 5,4 1 5195 6  7/8  5/8 36

UP-SE6036GS-EAE00 5,28 8,06 5,52 8,30 3,08 1005 1277 538 127 5,7 1 4739 6  7/8  5/8 36

UP-SE6043GS-EAE00 6,19 9,42 6,45 9,65 3,73 1005 1277 538 129 6,4 1 4739 6  7/8  5/8 36

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
УСТАНОВКИ R452A R449A

МОДЕЛИ

Холодопроизво 
дительность 

(кВт)

Холодопроизво 
дительность 

(кВт)

Макс.  
потребляемая 

мощность
Размеры (мм) Масса Номинальный 

ток Вентилятор Жидкостный  
ресивер

Присоединительный 
размер (SAE)

SP (уровень 
звукового давл.)

на расстоянии 10 м

-10°C 0°C -10°C 0°C  +10°C В Ш Г
Масса 
нетто 
(кг)

(A) Количество Производительность 
(м3/ч) дм3

Всасывающая 
линия(дюйм)

Жидкостная 
линия  (дюйм)

дБ  
(A)

Компрессор 230 В — 1-фазн. — 50 Гц — Вентилятор 230 В — 1-фазн. — 50 Гц

UP-NEU6212GK-EAE00 0,83 1,21 0,81 1,21 0,61 600 982 484 54 3,1 1 1695 1,6  3/8  1/4 28

UP-NEU6215GK-EAE00 1,10 1,57 1,09 1,59 0,84 600 982 484 54 2,8 1 1695 1,6  3/8  1/4 28

UP-NT6222GK-EAE00 1,32 1,87 1,31 1,90 1,12 600 982 484 60 4,3 1 1695 1,6  1/2  3/8 29

UP-NT6224GK-EAE00 1,67 2,42 1,63 2,40 1,23 600 982 484 62 4,5 1 1523 2,3  1/2  3/8 29

UP-NT6226GK-EAE00 1,81 2,62 1,80 2,66 1,34 600 982 484 63 4,8 1 1523 2,3  1/2  3/8 29

UP-NJ9232GK-EAE00 1,93 2,86 2,04 3,07 1,56 600 982 484 69 5,7 1 1523 2,3  5/8  3/8 30

UP-NTU6238GKV-EAE00 2,24 3,20 2,27 3,29 1,52 600 982 484 66 5,6 1 1523 2,3  5/8  3/8 30

UP-SE6015GK-EAE00 3,57 5,08 3,73 5,21 2,56 708 1082 490 91 8,5 1 2673 3,9  5/8  1/2 33

UP-SE6018GK-EAE00 4,26 6,05 4,45 6,21 2,98 708 1082 490 91 10,2 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6021GK-EAE00 4,74 6,69 4,96 6,89 3,42 708 1082 490 92 11,6 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

Компрессор 400 В — 3-фазн. — 50 Гц — Вентилятор 400 В — 3-фазн. — 50 Гц

UP-NJ9232GS-EAE00 2,04 3,05 2,04 3,07 1,61 600 982 484 69 2,1 1 1523 2,3  5/8  3/8 30

UP-NJ9238GS-EAE00 2,46 3,51 2,48 3,57 1,94 600 982 484 69 2,9 1 1523 2,3  5/8  3/8 30

UP-NJX6250GS-EAE00 3,26 4,61 3,27 4,72 2,48 708 1082 490 77 3,4 1 2673 3,9  5/8  3/8 34

UP-SE6015GS-EAE00 3,58 5,08 3,73 5,22 2,51 708 1082 490 88 3,2 1 2673 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6018GS-EAE00 4,27 6,07 4,46 6,22 2,83 708 1082 490 89 4,7 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6021GS-EAE00 4,76 6,71 4,98 6,91 3,23 708 1082 490 90 4,9 1 2545 3,9  3/4  1/2 33

UP-SE6026GS-EAE00 6,28 8,97 6,53 9,18 3,86 1005 1277 538 126 6,2 1 5195 6  7/8  5/8 36

UP-SE6030GS-EAE00 6,99 9,95 7,30 10,20 4,34 1005 1277 538 127 6,6 1 5195 6  7/8  5/8 36

UP-SE6036GS-EAE00 8,73 12,46 9,08 12,74 5,05 1005 1277 538 127 7,6 1 4739 6  7/8  5/8 36

UP-SE6043GS-EAE00 10,08 14,29 10,53 14,68 6,24 1005 1277 538 129 8,6 1 4739 6  7/8  5/8 36

Новый модельный ряд 
бесшумных агрегатов   

BIOMA 

Новый ассортимент бесшумных установок: products.embraco.com
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
УСТАНОВКИ R452A R449A

МОДЕЛИ

Холодопроизво 
дительность 

(кВт)

Холодопроизво 
дительность 

(кВт)

Макс.  
потребляемая 

мощность
Размеры (мм) Масса Номинальный 

ток Вентилятор Жидкостный  
ресивер

Присоединительный 
размер (SAE)

SP (уровень 
звукового давл.)

на расстоянии 10 м

-35°C -30°C -35°C -30°C  -10°C В Ш Г
Масса 
нетто 
(кг)

(A) Количество Производительность 
(м3/ч) дм3

Всасывающая 
линия(дюйм)

Жидкостная 
линия  (дюйм)

дБ  
(A)

Компрессор 230 В — 1-фазн. — 50 Гц — Вентилятор 230 В — 1-фазн. — 50 Гц

UP-NT2180GK-EAE00 0,49 0,63 - - 0,99 600 982 484 65 2,4 1 1695 1,6  1/2  1/4 29

UP-NT2192GK-EAE00 0,52 0,68 - - 1,06 600 982 484 65 2,7 1 1695 1,6  1/2  3/8 29

UP-NT2212GK-EAE00 0,69 0,90 - - 1,32 600 982 484 65 3,7 1 1523 2,3  1/2  3/8 29

UP-SE2006GK-EAE00 1,18 1,46 1,21 1,51 1,68 708 1082 490 91 5,6 1 2673 3,9  3/4  3/8 33

UP-SE2008GK-EAE00 1,47 1,82 1,53 1,90 2,20 708 1082 490 91 7,2 1 2673 3,9  3/4  3/8 33

UP-SE2010GK-EAE00 1,70 2,10 1,77 2,19 2,63 708 1082 490 91 8,4 1 2673 3,9  3/4  3/8 33

Компрессор 400 В — 3-фазн. — 50 Гц — Вентилятор 400 В — 3-фазн. — 50 Гц

UP-NJX2219GS-EAE00 1,02 1,34 - - 1,91 708 1082 490 69 2,3 1 2673 3,9  1/2  3/8 34

UP-SE2006GS-EAE00 1,18 1,46 1,21 1,51 1,67 708 1082 490 88 2,4 1 2673 3,9  3/4  3/8 33

UP-SE2008GS-EAE00 1,47 1,82 1,53 1,90 2,16 708 1082 490 88 2,7 1 2673 3,9  3/4  3/8 33

UP-SE2010GS-EAE00 1,70 2,10 1,77 2,20 2,56 708 1082 490 89 4,3 1 2673 3,9  3/4  3/8 33

UP-SE2012GS-EAE00 2,29 2,84 2,36 2,94 3,17 1005 1277 538 117 5,4 1 5195 6  7/8  1/2 36

UP-SE2014GS-EAE00 2,65 3,28 2,74 3,41 3,42 1005 1277 538 118 5,2 1 5195 6  7/8  1/2 36

UP-SE2017GS-EAE00 3,10 3,83 3,22 3,99 4,00 1005 1277 538 118 6,3 1 5195 6  7/8  1/2 36

UP-SE2020GS-EAE00 3,57 4,41 3,73 4,61 4,75 1005 1277 538 120 6,9 1 5195 6  7/8  1/2 36



 Серия BIOMA: преимущества

ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

• Скрытый вентилятор - стильный дизайн,  
новое восприятие

• Уникальное управление воздушным потоком 

• Миниканальный конденсатор - уменьшение 
заправки хладагента на 40%

ДОСТУПНОСТЬ

• 3 дверцы на петлях - 1/4-оборотный дверной 
замок для запирания/отпирания

• Непосредственный доступ к компонентам, 
требующим настройки или замены

• Непосредственный доступ к 
вентилятору и конденсатору

КОМПАКТНОСТЬ

• Оптимизированные размеры для уменьшения  
площади поверхности (<0,6 м²)

• 1 конструкция вентилятора для всех 
размеров корпуса

• Возможность штабелирования: 
Уникальная  возможность  
штабелировать установки 

разных размеров

ДИАПАЗОН: ОТ 0,5 кВт ДО 10 кВт

MBP (СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ) R134a - R513A

MBP (СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ) R404A – R449A – R452A

Условия испытаний: расчетная точка MBP-LBP согласно EN13215

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

• Жесткая конструкция 
для поглощения вибрации и шума

• Уровень шума в пределах 28 дБ (A)

• Звукоизолирующий кожух на спиральных 
компрессорах

• Регулятор скорости вращения вентилятора 
входит в стандартную комплектацию

• 5 поверхностей покрыты 
акустической изоляцией

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

• Мультихладагентная платформа:  
R404A, R449A, R452A, R134a, R513A

• Полностью оборудованный электрический шкаф

• Обработка конденсатора от воздействия 
агрессивной среды

• Доступность исполнения на полном 
ассортименте поршневых 

герметичных и спиральных 
компрессоров 

Embraco

0,5 кВт

0,7 кВт

0,7 кВт

4 кВт

6 кВт

10 кВт

LBP (НИЗОТЕМПЕРАТУРНЫЕ) 
R404A - R449A - R452A


