


Voltaje [V]
Frecuencia [Hz]

HP Modelo Motor Despl. [cm³]
Rango de 

Aplicación [°C]
Cap* [W] COP* [W/W]

115-127 V
60 Hz

 1/5  EMR70HLR  RSIR  5,75  L/MBP (-35 a 5)  199  1,54

1/4+ EMR80HLR RSIR 6,6 L/MBP (-35 a 5) 237 1,58

1/3 EMR100HLC RSCR 8,41 L/MBP (-35 a 0) 285 1,57

1/3+ EMR130HLC CSCR 10,61 L/MBP (-35 a 0) 362 1,48

220 V
60 Hz

1/5 EMR70HLR RSIR 5,75 L/MBP (-35 a 5) 194 1,54

1/4+ EMR80HLR RSIR 6,6 L/MBP (-35 a 5) 229 1,54

1/3 EMR100HLC RSCR 8,41 L/MBP (-35 a 0) 241 1,51

1/3+ EMR130HLC RSCR 10,61 L/MBP (-35 a 0) 376 1,43

Expositor 
vertical de 
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Expositor 
vertical de 

bebidas 
(cerveza)

Expositor de 
panaderia

Refrigerador 
doméstico

Bodega 
refrigerada

Congelador 
horizontal

Congelador 
vertical 

comercial

Auto
Servicio

EMR70HLR 100-150
litros

200 - 250
litros

1 m
200 - 350

litros
90 - 100
botellas

200 - 300
litros

- -

EMR80HLR 300-320
litros

300 - 400
litros

1,5 m
350 - 480

litros
200

botellas
300 - 360

litros
- -

EMR100HLC 300-400
litros

300 - 400
litros

2 m
450 - 520

litros
-

380 - 420
litros

300 - 350
litros

-

EMR130HLC 400-500
litros

500 - 600
litros

-
500 - 600

litros
-

400 - 500
litros

350 - 400
litros

350 - 500
litros

Datos Técnicos

Referencia Cruzada

Aplicaciones

*Datos de rendimiento considerando refrigeración forzada (con ventilador). Condición de prueba: ASHRAELBP32. / Todos los modelos utilizan R134a como refrigerante.

1/5 HP 1/4+ HP 1/3 HP 1/3+ HP

EMR EMR70HLR EMR80HLR EMR100HLC EMR130HLC

Actual
Embraco

EMI60HER
EMI70HER

EMIS70HHR
EM2U60HLP

EGAS70HLR
EGAS80HLR
EM2U80HLP
FFUS70HAK
FFUS80HAK

EGAS90HLR
EGAS100HLR
FFUS100HAK

FFUS130HAX

Tecumseh TPA1370 / THB1355
TA1365Y / TSB1374

TA1380Y
TPH1378

TPG1390 / TPH1390
TPA1390

TPA1413
TPH1413

HP
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